
ｶｳﾝﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ【切断加工】硝子幅に合わせて切断して

　　　　　　　　　　　ください

硝子　　　【硝子厚】　6mmもしくは8㎜

          【高さ寸法】総高さ－３㍉ (最大300㎜)

                    　※一辺支持の場合

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ 【必要数量】500㍉ピッチ以下で取付け

端カバー　【最大数量】硝子１枚につき２個

ステンカウンターチャンネル

○確認事項(パーツの準備)

取付ビスの位置を避け、硝子底面の中心に

ジョイントシートを貼付けます。

硝子を金物の溝に差し込み、硝子が垂直であることを

確認し、硝子と金物の縁にコーキングを行い完成です。

①カウンターチャンネルの長さに合わせ端カバーの位
　置を決めます。
　長穴にて位置を微調整し、丸穴にて固定します。
②カウンターチャンネルを取付ビスで固定します。

ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ

完成

コーキング

±1.5㎜
調整可

step.1 端カバー、カウンターチャンネルの固定      

step.2 ジョイントシート貼り付け step.3 硝子のセッティング 

※別売りです

※
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